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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Untorlagen entnommen 

Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(§) Warmeschutzeinrichtung 

@ Bei einer Warmeschutzeinrichtung ist ein erstes Kon- 
taktteil 10a vorspringend an einer Stelle einer ersten 
Kiemme 10 so in der Richtung angebracht, dass es eine 
Bimetallplatte 90 schneidet, und ein zweites Kontaktteil 
20a ist an einer Stelle einer zweiten Kiemme 20 so vor- 
springend angebracht, dass es dem ersten Kontaktteil 10a 
gegenubersteht. Zwischen dem ersten Kontaktteil 10a 
und dem zweiten Kontaktteil 20a ist ein warmeerzeugen- 
der Widerstand 30 so geschaltet, dass Elektroden an einer 
Stirnflache und an der anderen Stirnflache des warmeer- 
zeugenden Widerstands 30 mit dem ersten Kontaktteil 
10a bzw. dem zweiten Kontaktteil 20a Kontakt haben. 
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[0001] Diese Erfindung bezieht sich auf eine Warme- 
schurzeinrichrung, die als Mirrel zur Verhinderung der Uber- 
hitzung von elektrischen Geraten in Verbindung mit War- 
meerzeugung, beispielsweise bei Heizluftern. verwendet 
wird. 

[0002] Fig. 5 zeigt eine Warmeschutzeinrichtung, die in 
der einstweiligen japanischen Patentveroffentlichung Nr. 8- 
222103 ofFengelegt wird. Bei dicser Warmeschutzeinrich- 
tung fuhrt eine Bimetallplatte 1 eine Umkehrbewegung aus, 
um eine bewegliche Platte 2 nach oben zu driicken, wenn 
das elektrische Gerat, wie beispielsweise ein Heizlufter, an 
dem die Warmeschutzeinrichtung angebracht ist, Warme er- 
zeugt. Dadurch hebt sich ein beweglicher Kontakt2 am fer- 
nen Ende der beweglichen Platte 2 vom feststehenden Kon- 
takt 3 ab, wodurch der Stromfluss zum elektrischen Gerat 
untcrbrochcn wird. . 

[0003] Durch die Unterbrechung des Stromfiusses wird 
die Warmeerzeugung in dem elektrischen Gerat verringert. 
Seibst wenn die Temperatur durch die Warmeerzeugung auf 
einen Wert fallt, der unterhalb der Temperatur fur die Um- 
kehrbewegung der Bimetallplatte 1 liegt, wird dieser elektri- 
sche Abschaltvorgang beibehalten. Der Grund dafur ist, 
dass ein warmeerzeugender Widerstand 6, beslehend aus ei- 
nem Thermistor oder einem ahnlichen Bauteil, der zwischen 
den Klemmen 4 und 5 geschaltet ist, zur selben Zeit Warme 
erzeugt, wenn sich der Kontaktpunkt 2 von Kontaktpunkt 3 
abhebt, wodurch die Bimetallplatte 1 kontinuierlich er- 
warmt wird. Die Funktion der kontinuierlichen Beibehal- 
tung des elektrischen Abschaltzustandes (Selbsthaltefunk- 
tion) wird zum Beispiel durch Ausschalten des Netzschal- 
ters fur das elektrische Gerat deaktiviert. 
[0004] Bei einer herkommlichen Warmeschutzeinrich- 
tung ist der warmeerzeugende Widerstand 6 derart befestigt, 
dass die eine Elektrode desselben auf der Oberseite und die 
andere Elektrode auf der Unterseite desselben befestigt ist. 
Die Elektrode auf der Oberseite kommt in Kontakt mit einer 
Platte 7 und die Elektrode auf der Unterseite kommt in Kon- 
takt mit der Oberseite einer Verlangerung 4a von Klemme 4. 
[0005] Bei Verwendung einer Bauart, bei welcher der 
Strom von der Oberseite zur Unterseite des warmeerzeugen- 
den Widerstands 6, wie oben beschrieben, MieBt, erhoht sich 
auf Grund der Gestallung der stromfuhrenden Teile 7 und 4 
das MaB in der Dicke-Richtung. Die Bauteile mussen eben- 
falls durch Verwendung der Niete 8 und 9 befestigt werden, 
so dass die Montage viel Zeit und einen hohen Arbeitsauf- 
wand erfordert 

[0006] Um das MaB in der Dicke-Richtung zu verringern, 
kann moglicherweise die Dicke des Widerstands 6 verrin- 
gert werden. In diesem Fall kann jedoch der Widerstand 6 
einem Druck nicht ausreichend standhalten. Auch konnen 
die Isolierentfernungen zwischen Platte 7 und Niet 8 und 
zwischen der Verlangerung von Klemme 4 und Niet 9 nicht 
gesichert werden. Es wird eine Warmeschutzeinrichtung 
vorgeschlagen, bei welcher eine Elektrodenplatte, die mit 
einer Elektrode eines warmeerzeugenden Widerstands in 
Kontakt kommt, getrennt .von einer Klemme vorhanden ist, 
und eine Warmeschutzeinrichtung, bei welcher eine Seite 
eines warmeerzeugenden Widerstands mit einem Teil der 
Klemme in Kontakt kommt. Diese beiden Warmeschutzein- 
richtungen weisen Nachteile auf insofern, dass mehr Bau- 
teile und mehr Arbeitskrafte fur die Montage benotigt wer- 
den, was zu hohen Kosten fuhrt, und dass mehr Piatz beno- 
tigt wird fur die Aufhahmc des Widerstands, was cine gro- 
Bere Gehauseform zur Folge hat. 

[0007] Angesichts der oben dargestellten Situation wird 
diese Erfindung vorgeschlagen, wobei es das Ziel derselben 



ist, eine Warmeschutzeinrichtung zu schafYen, die einen 
warmeerzeugenden Widerstand aufnehmen kann, ohne dass 
es zu einer Erhohung der Kosten und einer groBeren Gehau- 
seform kommt. 

5 [0008] Um das oben genannte Ziel zu erreichen, stellt 
diese Erfindung eine Warmeschutzeinrichtung dar, die mit 
einer ersten und einer zweiten Klemme versehen ist, welche 
mit externen Stromkreisen und einem warmeerzeugenden 
Widerstand verbunden sind, der iiber Elektroden verfiigt, die 
to elektrisch mit der ersten und der zweiten Klemme an der ei- 
nen Stirnflache und der anderen Stirnflache derselben ver- 
bunden sind und der so gestaltet ist, dass der zwischen der 
ersten und der zweiten Klemme zwischengeschaltete erste 
und zweite Kontakt durch Nutzung des Umkehrvorgangs ei- 
15 ner Bimetallplatte geoffhet und geschlossen werden, wobei 
ein erstes Kontaktteil an einem Teil der ersten Klemme so in 
der Richtung vorspringend angeordnet ist, dass es die Bime- 
tallplatte schncidct, und cin zweites Kontaktteil an cincm 
Teil der zweiten Klemme so vorspringend angeordnet ist, 
20 dass es dem ersten Kontaktteil gegenubersteht; und der war- 
meerzeugende Widerstand zwischen dem ersten und dem 
aweiten Kontaktteil so geschaltet ist, dass die Elektroden an 
der einen und der anderen Stirnflache des warmeerzeugen- 
den Widerstands mit dem ersten bzw. zweiten Kontaktteil in 
25 Kontakt konmien. 

[0009] Da gemaB dieser Erfindung das erste und zweite 
Kontaktteil, die als strornfuhrende Teile zum warmeerzeu- 
genden Widerstand dienen, so in der Richtung angeordnet 
sind, dass sie die Bimetallplatte schneiden, das heiBt, die 
30 Kontaktteile nicht parallel zur Bimetallplatte sind, kann das 
MaB in der Dicke-Richtung verringert werden, so dass eine 
kompakte Warmeschutzeinrichtung realisiert werden kann. 
Das heiBt, das MaB in der Dicke-Richtung kann ungefahr 
dem einer Warmeschutzvorrichtung eines Typs angeglichen 
35 werden, der keinen warmeerzeugenden Widerstand auf- 
weist. Somit erhoht sich der Freiheitsgrad bei der Gestaltung 
von Geraten, die mit einer Warmeschutzeinrichtung verse- 
hen werden. 

[0010] Bei einer Anwendungsform dieser Erfindung ist 
40 ein Teil der ersten und der zweiten Klemme abgetrennt und 
erhoht, um ein erstes bzw. ein zweites Auflageteil zu bilden; 
wobei das nahe Ende einer elastischen beweglichen Platte 
mit dem ersten Kontakt am fernen Ende derselben vom er- 
sten Auflageteil gehalten wird, und der zweite Kontakt ge- 
45 genuber dem ersten Kontakt vom zweiten Auflageteil gehal- 
ten wird; und die bewegliche Platte durch den Umkehrvor- 
gang der Bimetallplatte betatigt wird, so dass der erste Kon- 
takt mit dem zweiten in BerUhrung kommt und von diesem 
getrennt wird. 

50 [0011] GemaB dieser Anordnung verringert sich die An- 
zahl der zusatzlichen Teile fur die Befestigung des warmeer- 
zeugenden Widerstands, so dass die Montage einfach ist und 
die Kosten gesenkt werden konnen. 
[0012] Bei einer Ausfuhrungsart dieser Erfindung ist ein 
55 eiastisches Element mit eiektrischer Leitfahigkeit zwischen 
der Elektrode an der einen Stirnflache des warmeerzeugen- 
den Widerstands und dem ersten Kontaktteil oder zwischen 
der Elektrode an der anderen Stirnflache des warmeerzeu- 
genden Widerstands und dem zweiten Kontaktteil geschal- 
60 tet. 

[0013] GemaB dieser Anordnung werden die Warmeaus- 
dehnung und die Zusammenziehung jedes Teils auf Grund 
der Anwendung der Warmeschutzeinrichtung in einer Um- 
gebung mit wiederboltem Temperaturanstieg und Tempera- 
65 turabfall durch das clastischc Element absorbicrt, so dass je- 
des Kontaktteil immer mit der Elektrode des warmeerzeu- 
genden Widerstands bei entsprechendem Kontaktdruck in 
Kontakt kommen kann. 
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[0014] Bei einer Ausfiihrungsart dieser Erfindung ist eine 
elektrisch isolierende aus Harz bestehende Klemmieiste als 
Verbindung zwischen der ersten und der zweiten KJemme 
vorgesehen, und die Klemmieiste ist. mit einem Hohlraum 
zur Aufnahme des warmeerzeugenden Widerstands verse- 
hen, so dass das erste und das zweite Kontaktteil von den ge- 
geniiberliegenden Innenflachen des Hohiraums exponien 
sind und die Oberseite des warmeerzeugenden Widerstands 
rnit der Bodenrlache des Hohiraums Kontakt hat. 
[0015] GemaB dieser Anordnung kann die im warmeer- 
zeugenden Widerstand erzeugte Warme von drei Seiten des- 
selben abgeleitet werden. Dadurch kann durch den war- 
meerzeugenden Widerstand eine groBere Warmemenge er- 
zeugt werden. 

[0016] Bei einer Ausfiihrungsart dieser Erfindung ist in 
der Unterseite des Hohiraums in der Klemmieiste in Rich- 
tung entlang der Flache der Elektrode des warmeerzeugen- 
den Widerstands cine Nut ausgcbildct. 
[0017] GemaB dieser Anordnung wird zwischen der Un- 
terseite des Hohiraums und der Oberseite des warmeerzeu- 
genden Widerstands ein Raum gebildet, so dass die elektri- 
sche Isolierfahigkeit zwischen den Elektroden des warmeer- 
zeugenden Widerstands verstarkt werden kann, wenn die 
Warmeschutzeinrichtung bei Taukondensation verwendet 
wird. 

[0018] Bei einer Ausfiihrungsart dieser Erfindung ist das 
elastische Element mit einer Halterung zum Halten des war- 
meerzeugenden Widerstands im Zusammenwirken mit der 
Unterseite des Hohiraums in der Klemmieiste versehen. 
[0019] GemaB dieser Anordnung kann der warmeerzeu- 
gende Widerstand sicherer gehalten werden. 
[0020] Die Erfindung soil an einem Ausfuhrungsbeispiel 
anhand der Zeichnungen naher erlautert werden. 
[0021] Fig. 1 ist ein Mittelliingsschnitt der Ausfiihrungsart 
einer Warmeschutzeinrichtung gemaB dieser Erfindung; 
[0022] Fig. 2 ist ein Grundriss der in Fig. 1 dargestellten 
Warmeschutzeinrichtung. 

[0023] Fig. 3 ist eine Unteransicht der in Fig. 1 dargestell- 
ten Warmeschutzeinrichtung. 

[0024] Fig. 4 zeigt die Form eines elastischen Metallele- 
ments, wobei die Fig. 4(a) und 4(b) eine Vorderansicht bzw. 
t eine Unteransicht und Fig. 4(c) eine Schnittdarstellung ent- 
lang der Linie A-A gemaB Fig. 4(a) sind; und 
[0025] Fig. 5 ist ein Langsschnitt mit einem Beispiel fur 
eine herkommliche Warmeschutzeinrichtung. 
[0026] Fig. 1 ist der Mitteilangsschnitt der Ausfiihrungs- 
art einer Warmeschutzeinrichtung gemaB dieser Erfindung, 
und die Fig. 2 und 3 sind ein Grundriss und eine Unteran- 
sicht der in Fig. 1 dargestellten Warmeschutzeinrichtung. 
[0027] Eine Warmeschutzeinrichtung gemaB dieser Aus- 
fiihrungsart enthalt eine erste und eine zweite Klemme 10 
und 20 fur den Anschluss an exteme Stromkreise und einen 
warmeerzeugenden Widerstand 30, bestehend aus einem 
rechtwinkligen Parallelepiped, das zwischen den Klemmen 
10 und 20 geschaltet ist. 

[0028] Bei der ersten und zweiten Klemme 10 und 20 sind 
die nahen Enden derselben um 90 Grad nach oben gebogen, 
um die Kontaktteile 10a bzw. 20a zu bilden. Auch sind Teile 
der Klemmen am femen Ende der Kontaktteile 10a und 20a 
abgetrennt und erhoht, um die Auflageteile 10b bzw. 20b zu 
bilden. 

[0029] Die nahen Teile der Klemmen 10 und 20 sind iiber 
eine elektrisch isolierende Klemmieiste (aus Harz) 40 mit- 
einander verbunden. Die Klemmieiste 40 ist mit den Kon- 
takttcilcn 10a und 20a und den Auflagctcilcn 10b und 20b in 
einem Stuck vergossen, so dass ein Teil jedes dieser Ele- 
mente eingebettet ist. Die Klemmieiste 40 wird in einem 
mittleren Teil derselben mit einem quadratischen Hohlraum 
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41 gebildet, der zur Unterseite offen ist. 
[0030] Die Innenseiten der Kontaktteile 10a und 20a lie- 
gen nach den Innenseiten des Hohiraums 41 (siehe Strichel- 
linien in Fig. 1) frei. Deshalb stehen sich die Innenseiten der 
5 Kontaktteile 10a und 20a im Hohlraum 41 einander gegen- 
iiber. 

[0031] Auf jeder rechten und iinken Stirn flache des war- 
meerzeugenden Widerstands 30 wird eine Elektrode, nicht 
dargestellt, gebildet. Eine der Elektroden hat direkten Kon- 

10 takt mit der Innenflache des iinken Kontaktteils 10a, und die 
andere Elektrode hat iiber ein elastisches Metallelement 50, 
das s pater beschrieben wird, Kontakt mit dern rechten Kon- 
taktteil 20a. Auf der Oberseite des Auflageteils 10b. das 
durch Abtrennen und Erhohen der Klemme 10 gebildet 

15 wird, wird das nahe Ende der beweglichen Platte 60 durch 
SchweiBen oder andere Mittel befestigt. Auch bei Auflage- 
teil 20b, das durch Abtrennen und ErhShen der Klemme 20 
gebildet wird, ist cin fcststchcndcr Kontakt 70 vorhanden. 
[0032] Die bewegliche Platte 60 wird aus einer elastischen 

20 Metallplatte gebildet und ist mit einem beweglichen Kon- 
takt 80 versehen, der normalerweise mit dem feststehenden 
Kontakt 70 am fernen Ende desselben Kontakt hat. Auf der 
Oberseite der beweglichen Platte 60 befindet sich eine Bi- 
metallplatte 90. Die Bimetallplatte 90 wird von den Haltee- 

25 lementen 60a, 60b und 60c gehalten, die an der beweglichen 
Platte 60 gebildet werden, um in der Lage zu sein, den Um- 
kehrvorgang ausfuhren zu konnen. 

[0033] Als warmeerzeugender Widerstand 30 wird ein 
PTC-Element, zum Beispiel ein positiver Thermistor, ver- 
30 wendet Dieses PTC-Element ist dadurch gekennzeichnet, 
dass es innerhalb kurzer Zeit Warme erzeugt, wenn ein elek- 
trischer Strom MieBt. 

[0034] Die Fig. 4(a) und 4(b) sind eine \brderansicht bzw. 
eine Unteransicht des vorgenannten elastischen Metallele- 
35 ments 50, und Fig. 4(c) ist ein Schnitt entlang der Linie A-A 
gemaB Fig. 4(a). 

[0035] Das elastische Metallelement 50 wird gebildet 
durch Biegen einer elastischen Metallplatte und ist so ge- 
staltet, dass sie ein flaches Teil 51 aufhehmen kann, das mit 

40 der Elektrode des Widerstands 30 Kontakt hat, sowie ein 
elastisches Kontaktteil 52, das von der Oberseite des flachen 
Teils 51 schrag nach unten gebogen ist, und ein Halteteii 53, 
das von der Unterseite des flachen Teils 51 in Richtung ge- 
geniiber dem elastischen Kontaktteil 52 im Winkel von 90 

45 Grad gebogen ist. 

[0036] Das elastische Metallelement 50 wird zwischen die 
rechte Elektrode des warmeerzeugenden Widerstands 30 
und das Kontaktteil 20a der Klemme 20 hineingepresst, 
wahrend das elastische Kontaktteil 52 durchgebogen ist. 

50 Der warmeerzeugende Widerstand 30 wird durch die Riick- 
stoBkraft des elastischen Kontaktteils 52 nach links ge- 
drangt. Dadurch wird die linke Elektrode des warmeerzeu- 
genden Widerstands 30 an die Innenseite von Kontaktteil 
10a gedriickt, und das flache Teil 51 des elastischen Metall- 

55 elements 50 wird an die rechte Elektrode des warmeerzeu- 
genden Widerstands 30 gedriickt. 

[0037] Andererseits hat das Halteteii 53 des Metailele- 
ments 50 Kontakt mit der Unterseite des warmeerzeugenden 
Widerstands 30, wenn das elastische Metallelement 50 hin- 

60 eingedriickt wird. Somit wird der warmeerzeugende Wider- 
stand 30 im Hohlraum 41 in der Klemmieiste 40 in einem 
Zustand gehalten, bei welchem die Oberseite desselben mit 
der Unterseite 41a des Hohiraums 41 Kontakt hat. Mit ande- 
ren Worten, der warmeerzeugende Widerstand 30 wird zwi- 

65 schen dem Halteteii 53 und der Unterseite 41a gehalten. 
[0038] Wie in Fig. 4 bei dem elastischen Metallelement 50 
dargestellt, sind beide Seiten des flachen Teils 51 verlangert, 
um die Verlangerungen 51a zu bilden, und am seitlichen 
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Ende im oberen Bereich jeder der Verlangerungen 51a isi 
ein Vorsprung 51b vorhanden. Wenn das elastische Metall- 
element 50 hineineedruckt wird, driicken die Vorspriinge 
51a stark gegen die Tnnenseiten 41b (siehe Fig. 3) des Hohl- 
raurns 41 in der Klemmleisre 40, um zu verhindern, dassdas 
elastische Metallelement 50 aus dem Hohiraum 41 austritt. 
[0039] Die Warmeschutzvorrichtung gemaB dieser Aus- 
fuhrungsart, die die oben beschriebene Bauart aufweist, 
wird in elektrische Gerate in Verbindung mit Warmeerzeu- 
gung eingebauu zum Beispiel in Heizliifter, hier nicht darge- 
stellL und wird iiber die Klemmen 10 und 20 mit einem 
strornfuhrenden Pfad des elektrischen Gerats verbunden. 
[0040] Wenn die Umgebungstemperatur eine voreinge- 
stellte Temperatur zur Auslosung des Umkehrvorgangs auf 
Grund anomaler Warmeerzeugung im elektrischen Gerat 
durch Uberlast usw. uberschreitet, nimmt die Bimetallplatte 
90 der Warmeschutzeinrichtung eine konkavartige Form 
cin. Nach crfolgtcr Umkchrung der Bimetallplatte 90 wird 
die bewegliche Platte 60 durch die Krummungskraft der Bi- 
metallplatte 90 mit einem Vorsprung 42, welcher sich am 
Mittelteil an der Oberseite der als Hebelpunkt dienenden 
Klemmleiste 40 befindet, nach oben angehoben. Infolgedes- 
sen hebt sich der bewegliche Kontakt 80 vom feststehenden 
Kontakt 70 ab, wodurch die elektrische Verbindung zum 
elektrischen Gerat unterbrochen wird. 
[0041] Durch die Unterbrechung des Stromflusses verrin- 
gert sich die Warmeerzeugung im elektrischen Gerat. Selbst 
wenn die Temperatur auf Grund der Warmeerzeugung auf 
einen Wert fallt, der unterhalb der Temperatur zur Auslo- 
sung der Umkehrbewegung der Bimetallplatte 90 liegt, wird 
dieser elektrische Abschaltzustand beibehalten. 
[0042] In diesem speziellen Fall ist die Elektrode, die an 
der linken Seite des warmeerzeugenden Widerstands 30 ge- 
bildet wird, rnit Klemme 10 iiber das Kontaktteil 10a elek- 
trisch verbunden, und die Elektrode, die an der rechten Seite 
des warmeerzeugenden Widerstands 30 gebildet wird, mit 
Klemme 20 iiber das elastische Metallelement 50 und das 
Kontaktteil 20a elektrisch verbunden. 
[0043] Daraufhin flieBt im warmeerzeugenden Wider- 
stand 30 auf Grund einer Spannung (Spannung von der 
Stromquelle durch das elektrische Gerat) zwischen den 
Klemmen 10 und 20 ein Strom, wahrend zur selben Zeit der 
Kontakt 80 von Kontakt 70 abhebt. Die im warmeerzeugen- 
den Widerstand 30 auf Grund dieses Stromflusses erzeugte 
Warme heizt die Bimetallplatte 90 kontinuierlich auf. Infol- 
gedessen wird der elektrische Abschaltzustand des elektri- 
schen Gerats beibehalten. 

[0044] Die Funktion des fortdauemden elektrischen Ab- 
schaltzustands (Selbsthaltefunktion) wird beispielsweise 
durch Ausschalten des Netzschalters fiir das elektrische Ge- 
rat deaktiviert. GemaB der Warmeschutzeinrichtung in 
Ubereinsummung mit der oben beschriebenen Ausfiih- 
rungsart sind die Kontaktteile 10a und 20a so in der Rich- 
tung angeordnet, dass sie die Bimetallplatte 90 schneiden, 
und der warmeerzeugende Widerstand 30 ist derart befe- 
stigt, dass die Elektroden desselben rechts und links positio- 
. niert sind, so dass an der Oberseite und Unterseite des war- 
meerzeugenden Widerstands 30 keine strornfuhrenden Teile 
vorhanden sind. Deshalb kann das MaB in der Dicke-Rich- 
tung verringert werden, so dass eine kompakte Warme- 
schutzeinrichtung realisiert werden kann. 
[0045] Bei ungenugender Warmeableitung hat der war- 
meerzeugende Widerstand 30, der aus einem PTC-Element 
usw. besteht, das Bestreben, die Menge der erzeugten 
Warme auf Grund der Zunahmc des. elektrischen Widcr- 
standswertes durch Temperaturanstieg des Widerstands zu 
verringern. 

[0046] GemaB der Warmeschutzeinrichtung in Uberein- 



stimmung mit der oben beschriebenen Ausfuhrungsart ha- 
ben jedoch drei Seiten des warmeerzeugenden Widerstands 
30 Kontakt mit dem Warmeschutzunterteil einschlieBlich 
der Klemmleiste 40 r den Konrakireilen 10a und 20a und den 
5 Auflageteilen 10b und 20b, so dass die im warmeerzeugen- 
den Widerstand 30 erzeugte Warme wirksam abgeleitet 
wird. Aus diesem Grund wird im warmeerzeugenden Wi- 
derstand 30 eine groBere Menge Warme erzeugt, wodurch 
die Selbsthaltefunkuon verstarkt werden kann. 
10 [0047] AuBerdem, selbst wenn bei der oben beschriebe- 
nen Warmeschutzeinrichtung der Abstand zwischen den 
Kontaktteilen 10a und 20a durch Ausdehnung oder Zusam- 
menziehung der Bauteile, z. B. der Klemmleiste 40 auf 
Grund einer Temperaturanderung der Umgebung, verandert 
15 wird, wird diese Anderung durch die Elastizitat des elasti- 
schen Metallelements 50 absorbiert, da das elastische Me- 
tallelement 50 zwischen dem warmeerzeugenden Wider- 
stand 30 und dem Kontaktteil 20a gcschaltct ist. Aus diesem 
Grund kann der elektrische Kontakt der Elektroden des war- 
20 meerzeugenden Widerstands 30 mit den Kontaktteilen 10a 
und 20a immer zufriedenstellend gehalten werden. 
[0048] Das elastische Metallelement 50 kann ebenfalls 
zwischen den warmeerzeugenden Widerstand 30 und das 
Kontaktteil 10a geschaltet werden. Das elastische Metallele- 
25 ment 50 wird jedoch vorzugsweise zwischen dem warmeer- 
zeugenden Widerstand 30 und dem Kontaktteil 20a zwi- 
schengeschaltet, wie dies bei der oben beschriebenen Aus- 
fuhrungsart vom Standpunkt der Erhohung der Warmeuber- 
tragbarkeit zur Bimetallplatte 90 der Fall ist. Wenn man im 
30 speziellen Fall beispielsweise davon ausgeht, dass die 
Menge der erzeugten Warme des Auflageteils 10a und des 
Auflageteils 20a gleich ist, flieBt von Auflageteil 10a, das 
mit der beweglichen Platte 60 verbunden ist, zur Bimetall- 
platte 90 eine groBere Warmemenge. Deshalb ist der direkte 
35 und weitreichende Kontakt des warmeerzeugenden Wider- 
stands 30 mit dem Kontaktteil 10a fur die Zunahme der 
Warmeubertragbarkeit zur Bimetallplatte 90 vorteilhaft. 
Aus diesem Grund ist es wiinschenswert, das elastische Me- 
tallelement 50 zwischen dem warmeerzeugenden Wider- 
40 stand 30 und dem Kontaktteil 20a zu schalten. 

[0049] Bei der oben beschriebenen Ausfuhrungsart wird 
im mittleren Teil der Unterseite 41a des Hohlraums 41 in der 
Klemmleiste 40 in Richtung entlang der Seite der Elektrode 
des warmeerzeugenden Widerstands 30 (Richtung senkrecht 
45 zur Papieroberflache in Fig. 1) eine Nut 41c gebildet. 

[0050] Durch die Bildung der Nut 41c wird zwischen der 
Unterseite 41a und der Oberseite des warmeerzeugenden 
Widerstands 30 ein Raum geschaffen, so dass die elektrische 
Isolierfahigkeit zwischen den Elektroden des warmeerzeu- 
50 genden Widerstands 30 verstarkt werden kann, wenn die 
Warmeschutzeinrichtung im Zu stand der Taukondensation 
verwendet wird. 

[0051] Die Warmeschutzeinrichtung gemaB der oben be- 
schriebenen Ausfuhrungsart ist derart gestaltet, dass die be- 

55 wegliche Platte 60 durch die Bimetallplatte 90 betatigt wird. 
Es ist jedoch selbstversulndlich, dass die Bauart mit einge- 
bautem warmeerzeugenden Widerstand 30 ebenfalls fur 
eine Warmeschutzeinrichtung eines derartigen Typs ange- 
wandt werden kann, bei dem sich der bewegliche Kontakt 

60 an der Bimetallplatte befindet, das heiBt, ein Typ> bei wel- 
chem keine bewegliche Platte verwendet wird. 



Patentanspriiche 

65 1. Warmeschutzeinrichtung, bestchend aus einer cr- 
sten und einer zweiten Klemme, die mit extemen 
Stromkreisen verbunden sind, und einem warmeerzeu- 
genden Widerstand, der mit Elektroden versehen ist, 
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die mil der genannten ersten und zweiten Klemme an 
der einen und der anderen Endflache derselben elek- 
irisch verbunden sind, der derart gestaket ist, dass der 
erste und zweite elektrische Kontakt, die zwischen der 
genannten ersten und zweiten Klemme geschaltet sind, 5 
durch die Umkehrbewegung einer Bimetallplatte bff- 
nen und schlieBen, dadurch gekennzeichnet 
dass ein erstes Kontaktteil an einer S telle der genann- 
ten ersten Klemme so in der Richtung vorspringend an- 
gebracht ist, dass es die genannte Bimetallplatte to 
schneidet. und ein zweites Kontaktteil an einer Stelle 
der genannten zweiten Klemme so vorspringend ange- 
bracht ist, dass es dem genannten ersten Kontaktteil ge- 
genubersteht, und 

dass der genannte warmeerzeugende Widerstand zwi- 15 
schen dem genannten ersten und dem zweiten Kontakt- 
teil so geschaltet ist, dass die Elektroden an der einen 
Endflache und an der andcrcn Endflache des genannten 
warmeerzeugenden Widerstands rhit dem genannten 
ersten bzw. zweiten Kontaktteil Kontakt haben. . 20 

2. Warmeschutzeinrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass ein Teil jeder der genannten er- ^ 
sten und zweiten Klemme abgetrennt und erhoht ist, 

um das erste bzw. zweite Auflageteil zu bilden, das am 
nahen Ende einer elastischen be weg lichen Platte, wel- 25 
ches am fernen Ende derselben mit einem genannten 
ersten Kontakt versehen ist, von dem genannten ersten 
Auflageteil getragen wird, und der zweite Kontakt ge- 
genuber dem erwahnten ersten Kontakt vom genannten 
zweiten Auflageteil getragen wird, und dass die ge- 30 
nannte bewegliche Platte durch die Umkehrbewegung 
der genannten Bimetallplatte betatigt wird, so dass der 
genannte erste Kontakt damit Kontakt hat und von dem 
genannten zweiten Kontakt abhebt. 

3. Warmeschutzeinrichtung nach Anspruch 1 oder 2, 35 
dadurch gekennzeichnet, dass ein elastisches Element 
mit elektrischer Leitfahigkeit zwischen der Elektrode 

an einer Stirnflache des genannten warmeerzeugenden 
Widerstands und dem genannten ersten Kontaktteil 
oder zwischen der Elektrode an der anderen Stirnflache 40 
des genannten warmeerzeugenden Widerstands und 
dem genannten zweiten Kontaktteil geschaltet ist. 

4. Warmeschutzeinrichtung nach einem der Anspru- 
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine elek- 
trisch isolierende Klemmleiste vorhanden ist, um die 45 
genannte erste und zweite Klemme miteinander zu ver- 
binden, und die genannte Klemmleiste mit einem 
Hohlraum versehen ist, um den genannten warmeer- 
zeugenden Widerstand aufzunehmen, sodass das ge- 
nannte erste und zweite Kontaktteil von den gegen- 50 
iiberliegenden Innenflachen des genannten Hohlraums 
frei liegen und die Oberseite des genannten warmeer- 
zeugenden Widerstands mit der Unterseite des genann- 
ten Hohlraums Kontakt hat. 

5. Warmeschutzeinrichtung nach Anspruch 4, dadurch 55 
gekennzeichnet, dass in der Bodenflache des Hohl- 
raums in genannter Klemmleiste in Richtung endang 
der Flache der Elektrode des genannten warmeerzeu- 
genden Widerstands eine Nut gebildet ist. 

6. Warmeschutzeinrichtung nach Anspruch 4 oder 5, 60 
dadurch gekennzeichnet, dass das genannte elastische 
Element mit einem Halteteil fur das Festhalten des ge- 
nannten warmeerzeugenden Widerstands im Zusam- 
menwirken mit der Bodenflache des Hohlraums in ge- 
nannter Klemmleiste versehen ist. 65 
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